
Centrale elektrische bediening  
transporteurs 

 

• Centrale bedieningskast met daarin : 
hoofdschakelaar, keuzeschakelaar voor linker 
èn rechter resp. linker òf rechterzijde, aan– en 
uit schakelaar, keuzeschakelaar voor linksom 
of rechtsom, motor– en kabelbeveiliging, 
noodstop 

• Aansluiting meerdere kabeltransporteurs : ene 
helft links, andere helft rechts 

• Afstandsbediening met noodstop, aan/uit 
schakelaars 

• Voedingskabels met 2 stekkers 4 x 10² rubber 

• Stuurstroom kabels met 2 stekkers 4 x 1,5² 
rubber 

• Met CE- markering  

 

Opties :  

• Stralen/metalliseren 

• Stuurstroom kabels naar de noodstop van de 
lier en de overhaspelmachine 

 

De transporteurs van Venrooy Cable Equipment 
hebben een eigen schakelkast met 4 stekkers (voor 
in– en uitgaande voedings– en stuurstroom), aan– 
en uitschakelaar, keuzeschakelaar voor linksom/
rechtsom, keuzeschakelaar voor enkel/serie gebruik, 
controlelamp en thermische beveiliging en noodstop. 
De transporteurs zijn zowel alleen als in serie te 
gebruiken. 
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